
电流额定值 ：  Current rating 1A Max

电介质耐电压，交流100V，持续1分钟

Dielectric withstanding voltage,AC 100V for 1min

接触阻力 ： 最大30米 Ω Max Contact resistance  30m

绝缘电阻 ：100米/分 Ω/ Min Insulation resistance 100M

总交配力 ： 最大3.57 kgf Total mating force 3.57Kgf Max

总脱配力 ： Total unmating force

1.0 kgf/min，0.81 ~ 2.05 kgf/min，经10000次插拔循环后

1.0Kgf Min.0.81~2.05Kgf Min.after 10000 insertion/extration cycles

温度范围 ：-30℃ ~ 80 ℃ Temperature range

规  格 Specifications

选  型 Type Selection

型号 Model
09

外壳材质 Shell material

A=黄铜 Copper

B=不锈钢 Stainless steel

外形 Shape

1=卷边 Crimping

2=平口 Flat 5.5

3=平口 Flat 5.0

电镀方式 Plating

A：雾锡 Matte tin

B：亮锡 Bright tin

包装方式 Packing

B：编带 Reel

C：管装 Tube

特殊码 Special Code

MICRO

图  表 Diagram
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端子 Terminal：铜合金 Copper Alloy

本体 Ontology：LCP UL94V-0
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电流额定值 ：  Current rating 1A Max

电介质耐电压，交流100V，持续1分钟

Dielectric withstanding voltage,AC 100V for 1min

接触阻力 ： 最大30米 Ω Max Contact resistance  30m

绝缘电阻 ：100米/分 Ω/ Min Insulation resistance 100M

总交配力 ： 最大3.57 kgf Total mating force 3.57Kgf Max

总脱配力 ： Total unmating force

1.0 kgf/min，0.81 ~ 2.05 kgf/min，经10000次插拔循环后

1.0Kgf Min.0.81~2.05Kgf Min.after 10000 insertion/extration cycles

温度范围 ：-30℃ ~ 80 ℃ Temperature range

规  格 Specifications

选  型 Type Selection

型号 Model
09

外壳材质 Shell material

A=黄铜 Copper

B=不锈钢 Stainless steel

外形 Shape

1=卷边 Crimping

2=平口 Flat 5.5

3=平口 Flat 5.0

电镀方式 Plating

A：雾锡 Matte tin

B：亮锡 Bright tin

包装方式 Packing

B：编带 Reel

C：管装 Tube

特殊码 Special Code

MICRO

图  表 Diagram
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端子 Terminal：铜合金 Copper Alloy

本体 Ontology：LCP UL94V-0
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